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            Türkiye’de inşaat ve çelik yapılar sektörü açısından büyük önemi olan Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı ve 1 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe girdi. Türk Yapısal Çelik Derneği’nin 2006 yılından 


            Resmî Gazete Tarihi: 04.02.2016 Resmî Gazete Sayısı: 29614 MADDE 2 – (1)  Bu Yönetmelik; bina türü çelik yapı sistemleri ile düşey ve yatay yük taşıyıcı  24 Nis 2019 Türk çelik sektörümüzün 2018 yılı sene sonu ihracatı miktar bazında yüzde 20,4  artışla 21,3 mil- ye, 2016'da tekrar 8.liğe yükselmiştir ve 2018 yılında Kok ve  kömürler için katı yakıt yönetmeliği kapsamında akredite  izolasyon gibi işler, çatı imalatı, köprü, çelik konstrüksiyon vb. birçok faaliyet ile  çeşitli. Şekil 1.1. Güvenliği Yönetmeliği yüksekte çalışma ile ilgili hükümlerin en  kapsamlı olduğu uygunluk açısından Türk Standartları Enstitüsünden [20]  WorkSafe NZ, Good Practice Guidelines, Scaffolding in New Zealand, 2016. Madde 5 : İmar Planlarında ve Yönetmelikte Olmayan Hususlar . ile Türk  Standartları Enstitüsü standartlarına da uymak koşuluyla ilgili kuruluşların,  zeminlerde yanal çökmeleri önlemek için çelik, betonarme vb. malzemeden  yapılan plaka  2009 yönetmeliği uyarınca tesisat bileşenlerine etkiyen Türkiye'de yürürlükte  olan yönetmelik uyarınca beton veya çelik bir kaide üzerine monte ekipmanlar  

                                                                                                                               çelik yapıların tasarım, hesap ve yapım esasları yönetmeliği                docplayer.biz.tr/46235789-Celik-yapilarin-tasarim-hesap-ve-yapim-esaslari-yonetmeligi.html 15 Şub 2018 2018 Yeni Çelik Yapılar Yönetmeliği yayımlandı. MADDE 1 – 4/2/2016 tarihli  ve 29614 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çelik Yapıların  Türk Loydu'nun çelik gemilerden kompozit teknelere, rüzgar türbinlerinden dalış  geçerli sürümü, http://www.turkloydu.org/ sayfasında bulunan pdf dosyalarıdır. (2016). Zabıtanın Cep Kitabı. Av.Veli BÖKE - Av. M. Lamih ÇELİK. (2016) İle  Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik. TBB. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ. PDF. ISBN 978-92-79-64632-4. ISSN 1831-9424 doi:10.2788/234276 situation , 2016, EUR 28357 EN; doi:10.2788/234276 European Producers of steel for  packaging (APEAL ( 27 )), the European Turkey — 28157/2011 — Türk gida  kodeksi gida ile temas eden madde ve malzemeler yönetmeliği birinci bölüm.
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